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Przebudowa drogi wewn ętrznej na działce 1575/22 
w Pionkach

-0.02

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Kostka betonowa 8 cm

2%

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15 cm
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PRZEKROJE NORMALNE
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PARKING

2%

PAS RUCHU

Przekrój jezdnia z parkingami

4.80 1.50

2%

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

CHODNIK

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20
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Szczegół 2 1:20 
w miejscach zjazdów 

Wymiary podane w cm 

uwaga: 
- szerokość drogi zgodnie z planem sytuacyjnym

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm

-0.04
-0.01

+0.24+0.24

-0.01
-0.04

2% +0.21
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2% -0.02

2.004.801.50

CHODNIK PARKING

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Kostka betonowa 6 cm

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 10 cm
Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 20cm

Warstwa ścieralna AC11S 4cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa 15cm

Warstwa wiążąca AC16W 5cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Kostka betonowa 8 cm

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15 cm
Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Kostka betonowa 6 cm

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 10 cm
Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm

Dołączenie do
stanu istniejącego

Dołączenie do
stanu istniejącego

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Szczegół 1

Szczegół 2
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