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Warunki techniezne nr : 30/2016

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.08.2016r. Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjno
Cieplownicze w Pionkach Sp. z 0.0. podaje warunki wykonania projektowanego odcinka
kanalizacji deszczowe]j w ul. Willowej zlokalizowanej w Pionkach:

o ul. Willowg przylaczy¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzgdnych
155.11/152.17 w ul. Armii Krajowej. Zaprojektowa¢ i wykona¢ kanalizacj¢ z rur klasy
SN-8, wpusty deszczowe oraz studnie wykona¢ w technologii krggéw DIN z stopniami,
uszczelkami oraz pierScieniami odeigzajacymi. Wpusty deszczowe winny posiada¢ kosze
osadcze. Wszystkie wlazy i wpusty maja posiada¢ odpowiednie atesty dla drog
publicznych. Przed wiaczeniem nowej sieci do kanalizacji deszczowej zastosowac
osadnik czesci mineralnych oraz separator substancji ropopochodnych. Wigczenia
dokona¢ przy uzyciu przejscia szczelnego.

¢ dokonanie wszelkich ustalen natury prawnej dotyczacych gruntu, w ktérym ma
przebiega¢ kanalizacja lezy w gestii Inwestora, facznie z ustanowieniem nieodplatnej
stuzebnosci przesytu

Dodatkowe warunki dotvczace prac zwiazanych z przebudowa drogi:

e zachowa¢ niezmienione trasy przebiegu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.
Wszelkie ewentualne ich zmiany konsultowaé z PWKC w Pionkach Sp. z 0.0.

e w miejscach skrzyzowan nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z siecia
wodociagows i kanalizacjg sanitarng nalezy szczeg6lna uwage zwréci¢ na wiasciwe ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociagi w trakcie wykonywania robot podwiesié
do konstrukcji zabezpieczajgce;j.

e w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywa¢ rgcznie. W przypadkach zblizen
rownolegtych i prostopadtych z innym uzbrojeniem przekraczajacych dopuszezalne
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wielkosci stosowa¢ rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane wtasciwymi
przepisami.

o wszelkie roboty w rejonie kolizji, w ktérych zblizenia przekraczaja dopuszezalne
wielkosci wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych jednostek eksploatujacych
przedmiotowe uzbrojenie,

* nie dopuszcza si¢ pracy sprzgtu mechanicznego w sasiedztwie budowli zwigzanych z
uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidujacym z siecig kanalizacji sanitarnej.

e w przypadku ewentualnego wystgpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwigzanie
przeprowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielem stuzb technicznych przedmiotowego
uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego

e wykonaé regulacj¢ wszystkich zasuw i studzienek dla nowoprojektowanych pozioméw
w drodze bgdacej przedmiotem opracowania

Procedura wykonania przyiaczy :

e Dokumentacje techniczng wykonang w oparciu 0 wydane warunki techniczne nalezy
uzgodni¢ w PWKC w Pionkach Sp. z 0.0., ul. Zaktadowa 7.

°  Wykonawstwo prac projektowych oraz budowlanych nalezy zlecié¢ uprawionemu
instalatorowi, zgtosiwszy uprzednio w PWKC w Pionkach Sp. z 0.0., ul. Zakladowa 7,
tel. 385 25 14 (telefonicznie lub osobiscie) termin rozpoczecia prac.

¢ Po zakonczeniu prac montazowych (przed zasypaniem wykopow), zostanie
przeprowadzony odbior robot w obecnosei inwestora, wykonawcy i przedstawiciela
PWKC (po uprzednim uzgodnieniu terminu).

* Po podpisaniu umowy z PWKC na odbiér wéd opadowych nastapi wigczenie przylacza
do sieci deszczowej

e W terminie 30 dni inwestor obowigzany jest dostarczy¢ do PWKC inwentaryzacje
powykonawcza sporzadzona przez uprawionego geodete. W przeciwnym wypadku
PWKC wykona inwentaryzacj¢ we wlasnym zakresie obcigzajac kosztami inwestora.
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