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OPIS TECHNICZNY

1. Temat zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej zwigzane z
przebudowg ul. Willowej w miejscowosci Pionki

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej w ul. Willowej wraz z
wpustami ulicznymi stanowigcymi odwodnienie drogi.

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Dane ogolne
Zgodnie z ustaleniami odwodnienie czeSci przebudowywanej ul. Willowej nastapi
poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
projektowanych wpustow ulicznych z osadnikiem.
W zwiazku z powyzszym zaprojektowano ciag przewodoéw odprowadzajacych wody
opadowe ze zlewni obejmujacej obszar ulicy o powierzchni ok. F=0,21ha.
Rurociag i1 studnie rewizyjne zaprojektowano w jezdni oraz w bocznych ulicach tak,
aby umozliwi¢ podiaczenie wpustéw ulicznych odwadniajacych projektowane ulice.
Wody deszczowe z ul. Willowej przytaczone beda do istniejacej w ul. Armii Krajowe;j
kanalizacji deszczowe, poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejacej na
kanale deszczowym studzienki kanalizacyjnej o rzednych 155,11/152,17

3.2. Obliczenie ilosci powstalych wod opadowych
Wielkos¢ odptywu waod deszczowych obliczono wg wzoru:
Q= q *¢ * ¢ *F
gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego przy rocznej czestotliwosci wystepowania p=20%
(1 raz na 5 lat). Natezenie wynosi q = 131 dmr’' /s*ha przy czasie trwania t=15 minut.
¢ - wspolczynnik opodznienia, zalezny od ksztaltu 1 wielkosci zlewni, przyjeto
¢ =0,9.
¢ - wspofczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto ¢ = 0.9 dla nawierzchni
F — powierzchnia catkowita zlewni. F=2072 m* = 0,21 ha
[los¢ wod deszczowych Q20% w czasie trwania 15 minut deszczu nawalnego —
maksymalny przeptyw:
Zlewnia |
Fdrogi = 0,21 ha
Przeplyw obliczeniowy dla deszczu o czestotliwosci wystepowania p=20% i czasie
trwania t=15 minut:
Q20%,=131x0,9x0,9x 0,21 =22,28 dm’/s
1los¢ powstalych wod opadowych dla deszczu piecioletniego o czasie trwania czasie
trwania t=15 minut:
V=22,28 x 900 s = 20,05
Roczna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych:
Viok=2072 x 0,9 x 0,60 ~ 1118,9 m’



3.3. Separator substancji ropopochodnych.
Wielkos¢ natezenia deszczu miarodajnego do wymiarowania urzadzen
oczyszczajacych scieki opadowe z drdg 1 parkingdw, wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska, winna by¢ przyjmowana w wartosci, co najmniej 15 dm/s z hektara
powierzchni szczelnej. Gwarantuje to oczyszczenie, co najmniej 85 % objetosci
rocznego odptywu SciekOw zapewniajac redukcje zanieczyszczen w stopniu
gwarantujacym nizej podane wartosci:.
Zawiesina ogdlna - do 100 mg/dm’ i ponizej
Ekstrakt eterowy - 15 mg/dm’ i ponizej.
Doboru osadnika zawiesiny mineralnej oraz separatora substancji ropopochodnych
dokonano w oparciu o wytyczne 1 katalogi firm posiadajacych niezbedne atesty 1
aprobaty techniczne.
Obliczenie wielkosci przeptywu nominalnego:
Qnom =15 dms/sxha x 0,21 ha x 0,9 x 0,9 = 2,55 dm?/s

Separator substancji ropopochodnych

Ze wzgledu na dwustronne wlaczenie si¢ projektowanej kanalizacji deszczowej do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej (oznaczonej symbolem S-9) na kanale
deszczowym dobrano dwa separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem, filtrem
koalescencyjnym, by-passem, o przeptywie 6 I/s kazdy.

Separator wychwytuje weglowodory 1 substancje state zawarte w wodach opadowych.
Sktada si¢ z komory osadnika 1 komory separacji. System automatycznego zamknigcia
uniemozliwia niekontrolowany zrzut substancji ropopochodnych. Urzadzenie posiada
przelewowy kanat burzowy typu by-pass umozliwiajacy przejecie znacznych
przeptywow w czasie deszczu nawalnego. Ilos¢ wod opadowych przechodzacych
przez komore¢ separatora jest uwarunkowana przeplywem nominalnym. Kiedy zostaje
on przekroczony, poziom wody w osadniku wzrasta, a jej nadmiar odprowadzany jest
kanalem by-pass, nie zaburzajac pracy separatora.

Separator wyposazy¢ w nadstawke z wlazem zeliwnym

Przyktad separatora wraz z wymiarami pokazano na rysunku — Zatgcznik

3.4. Dobor Srednic materiahu sieci kanalizacji deszczowej
Doboru srednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu o natezenie
opadu miarodajnego piecioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minut) o
prawdopodobienstwie wystapienia p = 20%.
Jako jednostkowe natezenie opadu miarodajnego przyjeto: g20% = 131 [dms/s*ha]
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustow
zastosowano
rury z PVC gruboscienne ze Scianka lita klasy ,,S”” SDR34, SNS, o srednicach:
- PVC 200 x 5,9 o sumarycznej dtugosci L = 89,5 m (sie¢ projektowana)
-PVC 200 x 5,9 o sumarycznej diugosci L = 76,1 m (przykanaliki)
-PVC 250 x 7,3 o sumarycznej diugosci L = 16,5 m (sie¢ projektowana)
-PVC 315x 9,20 dlugosci L = 212,5 m (sie¢ projektowana)

Do wykonania rurociagdéw przewiduje sie zastosowanie rur PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.



Charakterystyka techniczna rur

Srednica | Material | Nazwa handlowa Typ polaczenia Sztywnos¢
nominalna charakterystyka
D [mm] - - - SN [kN/m’]
200 PVC rury gtadkie kielichowe (nasuwka) 8
250 PVC rury gtadkie kielichowe (nasuwka) 8
315 PVC rury gtadkie kielichowe (nasuwka) 8

Lokalizacje studzienki i wpustow ulicznych przedstawiono w czesci rysunkowej, na rysunku
zagospodarowania terenu.

3.5. Przykanaliki od wpustow ulicznych
Przykanaliki dla wpustow ulicznych zaprojektowano z rur z PVC grubosciennych ze
Scianka lita klasy ,,S” SDR34, SN8 o srednicy PVC 200 x 5,9

3.6. Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne
Studnie kanalizacyjne
Na odcinkach dhuzszych niz L=50,0 m, a takze przy zmianie kierunku przeptywu oraz
podlaczeniach wpustéw ulicznych nalezy zastosowac studnie rewizyjne i
potaczeniowe. Zaprojektowano studnie z kregdw zZelbetowych. Studnie nalezy
wykonac z kregow zelbetowych @ 1200 przykrytych ptyta nadstudzienna PO 144
oraz wlazem zeliwnym typ ciezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta)
studni powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 1 taczone
pomiedzy soba za pomoca uszczelek z gumy surowej w przypadku polaczen na wrab
1 pioro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej
zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe. W miejscu przejscia
przez studnie rurociag prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie studnie wyposazy¢ w betonowy pierscien odciazajacy przykryty wlazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.

Wpusty uliczne

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o srednicy wewnetrzne;j
DN=500mm, wykonane z betonu C35/45. Wysokos¢ osadnika h = 0,6 m. Dno
osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwieficzeniem wpustu jest ptyta
przykraweznikowa osadzona na pierscieniu odciazajacym. Na ptycie
przykraweznikowej nalezy zamontowac Zeliwng kratke Sciekowa zgodnie z PN-EN
124:2000. Ztacza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny byc
zaspoinowane 1 zatarte na gladko zaprawa cementowa. Pofaczenie betonowe;j
studzienki Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomoca przejsScia
szczelnego wbudowanego w element przytaczeniowy.

Zaprojektowano kratke Sciekowa zeliwna o wymiarach 585x390 mm z przegubami i

rama z kotierzem o srednicy @ 685 mm. Klasa obciazenia kratki D400 wg
klasyfikacji EN124.



4. Oznakowanie trasy rurociggow
Przed zasypaniem trase rurociagdw nalezy oznakowac taSma z metalowa wkiladka
koloru brazowego. Tasme umiesci¢ w wykopie na wysokosci h=0,5m nad rurociagiem

5. Roboty ziemne i montazowe rurociggow
Rurociagi nalez uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce piaskowe;j
grubosci n.15 cm z catkowita obsypka piaskowa na szerokosci wykopu i nad
rurociagiem, az do najnizszej warstwy drogowej. Pozostala czes¢ wykopu zasypywac
zgodnie z projektem drogowym. Zasypke wykonywac z zageszczeniem warstwowym i
utrzymywaniem wilgotnosci. W gruntach stabonosnych wykona¢ wzmocnienie
podloza pod rurociag za pomoca podsypki piaskowo-zZwirowej doktadnie
zageszczonej stabilizowanej cementem na glebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu
posadowienia przewodu.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15-20 cm, z podbiciem na cate;j
dtugosci 1 zasypywac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Obsypka rury
musi by¢ wolna od bryt 1 kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw 1 dalsza
zasypka wg. Instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac
sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynnik zageszczenia winny
wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum :
- dla warstwy o grubosci do 1,0m ponizej korony drogi — 0,97
- ponizej — 0,95
Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Probe wykona¢ przy odstonigtych ztaczach 1 wlotach do
studzienek. Dla kanatow bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonac probe
wodng poddajac rurociag dziataniu ci$nienia 3 mH,O przez czas 15 minut. Proba jest
pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig si¢ kropelki wody 1 dopehiania ilosci wody
nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m” powierzchni rury. Po probach i odbiorze
rurociagi zasypac
Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomoca recznych
przekopoéw kontrolnych ustali¢ szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego catosc
prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczego6Inej ostroznosci 1 zasad
BHP. Przy wykonywaniu robdt stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien
poszczegbdlnych gestorow sieci 1 z wlascicielami terendw.
Miejsca kolizji uktadanych rurociagdw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia
technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia.
W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne pod nadzorem wtascicieli sieci.
Wykopy pod rurociagi wykonac jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami. Deskowanie
zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ min. 15 cm ponad krawedZ wykopu w
celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odleglos¢ miedzy
bezpiecznymi zejSciami dla pracownikow nie moze przekraczac 15 m.
Z uwagi na tatwa dostepnos¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy



zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegltosci min. 1m od krawedzi
wykopu 1 o$wietlic w nocy swiattem pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac
ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujace ograniczenie
predkosci .

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.0. Zabezpieczenie wykopow, przejscia dla pieszych
Poniewaz catos¢ robot wykonywana bedzie w terenie tatwo dostepnym dla osob
postronnych, wykop nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugosci barierkami ochronnymi.
Barierki ochronne oswietlic w nocy swiattem pomaranczowym. Przy ulicy musza by¢
ustawione znaki informujace o prowadzonych robotach. W celu umozliwienia
pieszym przejscia w poprzek wykopu, dojscia do budynkéw - wykonac ktadki z
poreczami. Na dojazdach do zabudowan zainstalowa¢ mostki przejazdowe.

7.0. Uwagi koncowe
- Nalezy bezwzglednie zglosi¢ rozpoczecie robot wilascicielom uzbrojenia nad i
podziemnego.
- Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wilascicieli
uzbrojenia.
- Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzor uzytkownikéw uzbrojenia nad 1 podziemnego
nad prowadzonymi robotami.
- W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
- Trasa rurociagdéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.
- Istniejace nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace
nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich
uszkodzenia.
- Roboty montazowe i1 ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych,
energetycznych wykonywac recznie.
- Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wiekszy niz 1.0m od dtugosci pojazdu.
- Podczas wykonywania robot w poblizu drzew, zabezpieczy¢ drzewa przed
uszkodzeniem.
- Przyjete w projekcie materialy oraz uzbrojenie posiadaja peine atesty i opinie
higieniczne.

8.0. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, tj. :
- rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i1 rozbiorkowych
- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.
-PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem osdb niepowotanych
- wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku



- przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy uktadzie sieci wod.-kan. W zakresie

BHP odnosnie robdt ziemnych

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wykonanie 1 odbiér inwestycji musi by¢ zgodne z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

Uwagi :

- Wlazy studzienek na terenie utwardzonym nalezy zamawiac na obcigzenie w klasie

D400 kN z uwagi na transport poruszajgcy si¢ po w/w terenie
- Rzedne wlazow wpustow i studzienki dostosowac do nawierzchni.

Z uwagi na brak rzednych posadowienia istn. kanalizacji sanitarnej
nalezy zwrocié szczegolng uwage podczas wykonywania wykopow pod

projektowang siec i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dotyczy wymienianych odcinkéw sieci

L.p. Wyszczegolnienie Ilos¢ sztuk | Jednostka
KANALIZACJA DESZCZOWA - projektowana

1. | Rura kanalizacyjna PVC DN200 (sie¢) 89,5 mb

2 | Rura kanalizacyjna PVC DN250 (sie¢) 16,5 mb

3 | Rura kanalizacyjna PVC DN315 (siec€) 212,5 mb

4 | Rura kanalizacyjna PVC DN200 (przykanaliki) 76,1 mb

5 | Studzienka kanalizacyjna polaczeniowa 1200 14 szt

6 | Studzienka kanalizacyjna rewizyjna &1200 2 szt

7 | Wpust uliczny z osadnikiem 23 szt

8 | Separator substancji ropopochodnych 2 szt
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. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

Zakres robot instalacyjnych obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w
msc. Pionki

Zakres robot sieci kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie kanatu deszczowego w
systemie grawitacyjnym

Na system kanalizacji sktadajg sig¢ :

- kanat grawitacyjny Dn200, dtugosci 89,5mb (sie¢)

- kanal grawitacyjny Dn200, dlugosci 76,1mb (przykanaliki)

- kanat grawitacyjny Dn250, dlugosci 16,5mb (sie¢)

- kanat grawitacyjny Dn315, dlugosci 212,5mb (siec)

- separatory substancji ropopochodnych

Kolejnos¢ wykonywanych robdt jest nastgpujaca:

- prace przygotowawcze — demontaz lub przebudowe kolidujacych istniejacych
medidow: wodociggoéw, kabli elektrycznych

- prace instalacyjno montazowe sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
- proby szczelnosci, uruchomienie i regulacja urzadzen

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej 1 przebudowywane;j sieci kanalizacji zlokalizowane jest:
- uzbrojenie terenu : sie¢ i przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kable
elektryczne 1 teletechniczne,

. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce uzbrojenie obszaru - sieci podziemne : elektryczna, kanalizacji sanitarne;j,
wodociggowa, studzienki kanalizacyjne

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

a) Wykonywanie robdt ziemnych 1 montazowych sieci kanalizacyjnej — zwlaszcza

wykopy pod odcinki kanatéw ulicznych, zaprojektowanych na glebokosci 1,4+3,m,

wiazace si¢ z takimi niebezpieczenstwami jak :

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami oraz brak przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu).

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)

b) roboty demontazowe istniejacych elementéw

¢) praca przy urzadzeniach transportowych

d) praca przy urzadzeniach do wykonywania robdt ziemnych

e) praca przy urzadzeniach dzwigowych

f) zagrozenia wynikajace ze stosowania urzadzen elektrycznych



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystosowaniem do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych.

1) przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jako
szkolenie wstepne 1 okresowe, prowadzone przez osoby uprawnionej i kompetentne w
merytoryczny zakresie.

2 ) przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy — ,,Instruktaz
stanowiskowy” — powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na
okreslonym na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku

3) fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
prowadzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika

4) pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

5) praca wykonana wytgcznie przez osoby wyszkolone merytorycznie 1 posiadajace
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia zawodowe

6) nalezyta organizacja pracy 1 stosowanie profesjonalnych zabezpieczen

7) stosowanie przez pracownikow ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia
roboczego

8) bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow a ze strony eksploatacji odpowiedni pracownik z uprawnieniami

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnga komunikacj¢ na wypadek pozaru

a) Prowadzenie prac budowlano-montazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93), z uwzglednieniem uwarunkowan:

- przy robotach ziemnych, WTWiO robo6t budowlano-montazowych tom I, czes$¢ 1,
rozdz. 3 opracowanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej ,,Instal”

- przy robotach w sgsiedztwie czynnych urzadzen elektrycznych, wytycznych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 80) z dnia 17.09.99r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych

- przy pracach na sieciach 1 obiektach kanalizacyjnych, zawartych w Rozporzadzeniu
MGPiB z dnia 01.10.93r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i budowie sieci
wod.-kan. (Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.93, poz. 437)

W kontekscie bezpieczenstwa zwraca si¢ uwage na nastepujace zagadnienia budowy
sieci kanalizacji

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robot

- Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak :
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe, powinno byc
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej




moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy:

- ogrodzi¢ teren robdt 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze, w czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu — odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m

- kanaty i rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach umocnionych szalowaniem pelnym

Stosowanie zasady bezpieczenstwa osobistego 1 zbiorowego a w szczegodlnosci :

- obligatoryjnie stosowanie srodkow ochrony osobistej bhp 1 bezpieczenstwa
zbiorowego, praca wylacznie pod statym nadzorem

- stosowanie rozporzadzenia MPiPS z 28maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U.Nr62 poz.288

- Wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej, odziez, obuwie, maski,
okulary, rekawice — srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1
bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia

Stosowanie si¢ do zasad bezpiecznej obstugi maszyny 1 innych urzadzen technicznych
oraz narzg¢dzi zmechanizowanych, w szczegdInosci urzadzenia te winne speiniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci a ich
przygotowanie do pracy — montaz — eksploatowanie i obstugiwanie winno by¢ zgodne
z instrukcja producenta.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢
uzywane na terenie budowy wg zasad okreslonych w ustawie z dnia 21.12.2000r. o
dozorze technicznym Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami.



