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b Nawierzchnia z kostki betonowej: 8x25x38cm - b -

0,50 16,00 17,50 30,25
- 0,90 1,10 0,90 - 0,90

0,45 17,60 15,75 27,23
0,10 20,00 21,00 21,00 16,20
1,10 - 1,10 0,90 0,90 0,90
0,11 22,00 18,90 18,90 14,58
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* - wartości  ustalone  na  podstawie  wyników  badań  laboratoryjnych;   ** - badań polowych;   - pozostałe  wg  metody  B z normy  PN-81/B-03020  i  wg  "Zarysu  geotechniki"   Z.  Wiłuna
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Opis   litologiczno-genetyczny

Temat:  Przebudowa ulicy Willowej w miejscowości Pionki
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II G π

Opracował: inż.  Lech  Maciąg  

ściśliwości odkształceniaStopień

Stan gruntu Moduł

Profil 
stratygraficzno-

litologiczny

P A R A M E T R Y    G E O T E C H N I C Z N E

OBJAŚNIENIA  GEOLOGICZNE

wartość  obliczeniowa  -  x (r)

Zał. 4
wartość charakterystyczna  -  x (n)

współczynnik materiałowy  dla  gruntu  -  γ m

Kostka betonowa

Podsypoka 
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nB Nasyp budowlany: podsypka piasku drobnego
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Osady zastoiskowe: glina pylasta

Osady wodno-lodowcowe: piasek drobny


