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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy opinie geotechniczipwraz z dokumentagjbada podtaza gruntowego opracowano
na zlecenie Gminy Miasta Pionki.
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

Niniejsza opinia geotechniczna wraz z dokumgatbada podtaza gruntowego sktadagse
cze$ci zawierajcej opracowanie opisowe i @zi zawierajcej opracowanie graficzne wynikéw
bada.

Zostata opracowana z uwgdhieniem:

- Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dziennik Ustaw poz. 493w sprawie ustalania geotechnicznych warunkd@sagowienia obiektow
budowlanych.
- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie ghoiezne. Zasady ogolne.
- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.
- Instrukcji bada podi@za gruntowego budowli drogowych i mostowycheséz 1 i czs¢ 2 —

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998

2. Przedmiot 1 cel opra cowania
Przedmiotem niniejszego opracowania byly techniczne baalgmydida gruntowego.
Celem opracowania byto okégenie warunkdéw gruntowo-wodnych podéd w miejscu

przebudowy ulicy.

3. 0Ogolna charakterystyka obiektu
Droga ulicy Willowej w Pionkach ma nawierzchra kamiennego bruku. Nawierzchnia ta jest
w wielu miejscach nierdwna, z lokalnymi zapaghami. Lokalizac¢ drogi wraz z projektowanym

zakresem robot przedstawia mapa dokumentacyjna.

4.0g06lna charakterystyka t erenu b adan

4.1. Lokalizacja terenu bada
a/ Pol@enie administracyjne
Teren bada potazony jest przy ulicy Willowej w miejscovwéci Pionki.
b/ Polcenie geograficzne

Pod wzgtdem geograficznym jest to obszar Réwniny Radomskie



4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i og@ncharakterystyka geologiczna

Badany odcinek drogi przebiega po terenie ptaskindeniwelacji ok. 1,5m na przestrzeni
216m. Najblisze otoczenie drogi stanowi zabudowa jednorodzinna.
Wg ,Przeghdowej Mapy Geologiczno-ktynierskiej Polski - arkusz Radom” droga ulicy WAlle] w

Pionkach przebiega po obszarze gruntdw piaszczyatowych akumulacji wodno-lodowcowej.

5.Przebieg technicznych ba dan podto za

gruntowego
5.1. Terenowe roboty geotechniczne

W ramach tych prac wykonano tyczenie penetracyjngthoréw geotechnicznych metpd
domiar6éw prostoftnych, w oparciu 0 mapw skali 1:1000. Rgne otworow okrdono drog
interpolacji do punktéw o znanychednych.

Dla okrelenia rodzaju i stanu gruntow, uktadu przestrzeonegrstw, ustalenia gbokasci
wystepowania wody gruntowej, wykonano 2 niaéminicowe otwory wiertnicze oggokasci 2 m
ppt. kady, tj. lgcznie odwiercono 4 mb gruntu. Po wykonaniu hadatwory zlikwidowano przez
zasypanie wydobytym urobkiem z ubiciem warsiwgw kolejndici zalegania warstiv CatG¢é  prac
geodezyjnych i geotechnicznych wykonat spdzapcy niniejsz opiniec w dniu 8 lipca 2016 r.

5.2. Prace kameralne.
Prace kameralne afly wykonanie cezsci opisowej i czsci graficznej.
Podstaw ich opracowania byta analiza pzsrych problemow:
a) analiza tematu planowanej inwestyciji;
b) analiza materiatow archiwalnych i literatury:
- Przeghdowa Mapa Geologicznognierska Polski —arkusz Radom;
- Dokumentacja geotechniczna do projektu budowylukéu kolejowego przy stacji kolejowej Pionki
ZachodniegPK Lublin — 1985r);
- Opinia geotechniczna wraz z dokumergadopda podiaza gruntowego dla okékenia warunkéw
gruntowo-wodnych podéa rozbudowy ulicy Fabrycznej w miejscoseo Pionki na odcinku od
ulicy Wspadlnej do ulicy Polnep(16r)

c) analiza materiatdbw z wykonanych wigrce

6. Warunki geotechniczne t erenu badan

6.1. Warunki gruntowe
W wyniku wykonanych prac wiertniczych do maksynej gébokaoici 2 m poniej

poziomu nawierzchni drogi stwierdzag,siiz w budowie geologicznej badanego terenu #idzia



5
biorag grunty nasypowe i rodzime. Ze wgdll na genegz rodzaj gruntu i jego stan w pozlio

wydzielono 2 warstw geotechnicznych. Z podziakytaczono warstw nawierzchni z podsypk
piaskowg. \
Warstwa |

Warstwa geotechniczna | to wilgotnyyednio zagszczony piasek drobny. Warstwa | stanowi
zasadnicze podie badanego terenu. W otworze nr 1 zalega pod wagitay pylastej na ghbokadsci
1m ppt., z& w otworze nr 2 pod podsyphiaskows na gtbokasci 0,4m ppt. Mizszas¢ | warstwy w
badanych miejscach wahatg ed 1,0m do 1,6m.
Piaski drobne g gruntami niewysadzinowymi pod wzdem wysadzinowdei i nalesg do
gruntéwsrednio przepuszczalnych o wspétczynniku filtrakje 10%+ 10° [m/s).

Warstwa Il

Warstwa geotechniczna Il to wilgotna, w stanie theglastycznym glina pylasta. Nawiercono
ja w otworze nr 1 porgdzy gkbokdscig 0,45m, a gibokascig 1,0m ppt. Glina pylasta nale do
grupy gruntbw bardzo wysadzinowych. Jest tawazana za grunt pot przepuszczalny, o
wsp6tczynniku filtracji k = 18 + 10 [m/s].

6.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych doelgdkasci 2m poniej powierzchni drogi

wody gruntowej nie stwierdzono.

7. Wnioski i zalecenia
W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stdze s§, ze istniegce warunki
gruntowo-wodne w podim projektowanej do przebudowy drogi ulicy Willowej proste, co

kwalifikuje catas¢ budowli, jaky jest droga z podiem gruntowym do | kategorii geotechnicznej.

7.1. Podtae badanego terenu toednio zagszczony piasek drobny i twardoplastyczna glinagigla
7.2. Wody gruntowej do gbokasci 2 m ppt. nie nawiercono.
7.3.Dokumentagj niniejsz nalezy rozpatrywa facznie z postanowieniami normy PN-81/B-

03020.
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