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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prze@dsécie polegajce na "przebudowie drogi gminnej klasy D
ul. Willowej w miejscowdci Pionki.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
- wykonanie rob6t rozbiérkowych,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- zabezpieczenie istnigjych sieci teletechnicznych i energetycznych rurasfonowymi,
- poszerzenie istniggej nawierzchni do wymaganych szeréio
- wyrdéwnanie nawierzchni do wdaeiwych spadkéw poprzecznych,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie warstwy vgizacej i scieralnej na catym odcinku,
- budowa dqj¢ pieszych oraz zjazdow z kostki brukowej betonowej,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- roboty wykaczeniowe

Przebudowa ul. Willowej w Pionkach nie wykraczag@abszar dziatek nr 1352/3, 970/1, 1363/1, 298/55,
1381.

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa nr K.272.34.2016 z dnia 20.05.2016r.,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 434rhaja 1999 r.),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 siggp000 r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie zagdzania ruchem na drogach,

- Mapy sytuacyjno — wysokeiowe w skali 1 : 500,

- Wiasne pomiary uzupetnigje w terenie,

- Wytyczne, katalogi oraz normy braowe,

- Warunki zabezpieczenia sieci oraz usaia kolizji wydane przez wkgicieli sieci,

- Dokumentacja geotechniczna rozpoznania istoggjkonstrukcji nawierzchni oraz podegruntowego.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pocztek opracowania znajdujegesiv km 0+000,00 (na przediu osi drogiej z krawdzig ul. Reja), a koniec w
km 0+307,45.
Na catym odcinku droga posiada przekr¢j ulicznymoennej szerok& od 3,60m do 5,50m.
Nawierzchnia wykonana jest z bloczkow betonowycha Mocatkowym odcinku nawierzchnia jest
zdeformowana.
Wzdhs projektowanego odcinka znajdigie liczne zjazdy o zmiennej nawierzchni..

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W niniejszym projekcie przewidujeesivykonanie wszystkich niezdnych elementéw shicych sprawnemu,
bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszargwsytkownikéw ruchu drogowego.

Poszczegolne rodzaje zagospodarowaniagpygice w projekcie przedstawiono paej.
3.1. Charakterystyczne parametry techniczne ul. Wibwej

Przyjeto nasgpujgce parametry ul. Willowej:
- kategoria — droga gminna,

- klasa — D-dojazdowa,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- predkos¢ dopuszczalna — 20 km/h,

- nosnos¢ — 100 kN/KR-1,

- nasnos¢ podiaza G1
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- przekréj normalny 2x2,50m od km 0+000 do km 0+6488
- przekréj normalny 2x2,75m od km 0+048,50 déda opracowania
- rodzaj nawierzchni jezdni — bitumiczna,
- rodzaj nawierzchni placu postojowego, miejsc paywych, oraz drogi dojazdowej — kostka brukowa
betonowa,
- rodzaj nawierzchni zjazdéw — kostka brukowa betesa

3.2. Rozwhazania branzy drogowej

Podstawowym zadaniem inwestycji jest przebudowayulWillowej polegajcy na poszerzeniu ulicy
szczegllnie na odcinku pagkowym ( do km 0+048,50) oraz na poprawie stanui@ashni, budowie miejsc
parkingowych przebudowie zjazdéw oraz drogi dojazejado posesji.

3.2.1. Rozwizania geometryczne w planie

Trag rozbudowywanej drogi zaprojektowano po uzgodnieniawestorem.
Pocztek opracowania w punkcie ( x=7531990,90 y=5705229,na przeeiciu z kravedzig ul. Mikotaja Reja.

Punkty charakterystyczne trasy:

Zatamania trasy:

- w km 0+048,33 (x=7532038,78 y=5705243,23) zwroewd o 311
- w km 0+056,33 (x=7532046,75 y=5705242,58) zwroewd o 9829
- wkm 0+152,33 (x=7532060,35 y=5705337,61) zwroewd o 06"

- wkm 0+278,99 (x=7532078,06 y=5705463,02) zwroewd o 8959

Koniec opracowania w km 0+307,4&1532049,87 y=5705567,01)

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,50 zaprojehktw jezdng szerokéci 5,00m, na dalszym odcinku
5,50m. Szerok& ul. Armii Krajowej pozostaje bez zmian i wynos#ém.

Wzdhwz projektowanej drogi znajdayj sie zjazdy na posesji dojscia piesze do posesji. Parametry
przebudowywanych zjazdéw zestawiono w tabeli zjazdo
Na przedtaeniu ul. Willowej ( za punktem zatamania trasy w km056,33) zaprojektowano plac z kostki
brukowej betonowej o wymiarach 13,20x7,30m. Nadw opracowania po stronie lewej zaprojektowano ipgrk
dla samochodéw osobowych — 8 stanowisk postojovayetymiarach 2,50x5,00. Po stronie prawej w km 04298
zaprojektowano dragdojazdovg do poses;ji z kostki brukowej betonowej szekak®,0m.
Zatamania krawznikow wyokrglono tukami o promieniach 6,00m.

3.2.2. Rozwazania w przekroju poprzecznym

Ulice Willowg zaprojektowano jako jednojezdnigwe dwdch pasach ruchu ( po jednym pasie o0 szécoko
2,5m do ko 0+048,50 oraz 2,75m na dalszym odcinkaagdym kierunku). Spadek poprzeczny daszkowy 2%.

3.2.3. Rozwjzania wysokdciowe trasy

W profilu podtwznym zaprojektowano niwekgbsi jezdni uwzgidniajc:
- wyréwnanie w przekroju poprzecznym i paattym,
- zachowanie spadkéw podiwych sptyw wéd opadowych,

Wyniesienie niwelety projektowanej ponad ista@j hawierzchni podyktowane jest wykonaniem warstw

bitumicznych przy zachowaniu minimalnego spadkutpatego 0,3%.

Projektowane pochylenia poghe niwelety wynosy od i=0,32% do i=1,14%. Zalamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi widstymi i wypuktymi ktérych parametry przedstawiona rrys. nr 3.
Na przekroju podiinym pokazano lokalizagjoraz rzdne projektowanych wpustow deszczowych oraz

studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe;.

3.2.4. Przekroje normalne.
Przekréj normalny opracowano przy uwaieniu nastpujacych parametrow:
droga gminna — klasy D,

kategoria ruchu na catym odcinku — KR1
predkos¢ projektowa — Y¥=30 km/h — w obszarze zabudowanym

Na odcinku objtym opracowaniem zatono trzy przekroje normalne:

Przekroj ulicznyo nasgpujacych parametrach:

1. od km 0+000,00 do km 0+048,50
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- szerokd¢ jezdni — 5,00 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe — 2%,
- szerokd¢ opasek gruntowych — 0,50m,
- pochylenie poprzeczne opasek gruntowych — 4%,

2. od km 0+048,50 do km 0+307,45

- szerokd¢ jezdni — 5,50 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe — 2%,

- szerokd¢ opasek gruntowych — 0,50m,

- pochylenie poprzeczne opasek gruntowych — 4%,

3. ul. Armii Krajowej

- szerokd¢ jezdni — 6,40 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe — 2%,

- szerokd¢ opasek gruntowych — 0,50m,

- pochylenie poprzeczne opasek gruntowych — 4%,

Jezdng¢ ograniczono kraeznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z oporenbetonu C10/15.
Kraweznik w miejscu pajczenia ze zjazdami, miejscami parkingowymi, plagestojowym, drog dojazdovy do

posesji w km 0+278,99 oraz dojami pieszymi do posesji nale obnizy¢ do rzdnej kravedzi jezdni. Dojcia
piesze ograniczono obram betonowym 20x6, a zjazdy obteen betonowym 30x8.

3.2.5. Konstrukcje nawierzchni
3.2.5.1. Konstrukcja nowej nawierzchni bitumicznej

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+035,00 ora nagragniach

- 4 cm — warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2014r.
- 3 cm-— warstwa wgizagca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2014r.
- 25 cm — podbudowa zasadnicza mieszanka niganego kruszywa 0/31,5mm

3.2.5.2. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na ishiejacej nawierzchni.

- 4 cm — warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2014r.
- 3 cm— warstwa vgizagca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2014r.
- zmienne cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfajoweC16W wg WT2 z 2014r.

32.5.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki bukowej betonowe;j.

- 8. cm — kostka brukowa betonowa

- 4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 15 cm — grunt stabilizowany cementerofeo
- 10 cm — warstwa ogiszagca z piasku

3.2.5.4. Konstrukcja dog¢ pieszych.

- 6 cm — kostka brukowa betonowa

- 4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 15 cm — grunt stabilizowany cementemsfzo
- 10 cm — warstwa odszapca z piasku

3.2.5.5. Konstrukcja parkingu, placu oraz drogi dopzdowej.

- 8. cm — kostka brukowa betonowa
- 4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 25 cm — podbudowa zasadnicza mieszanka niganego kruszywa 0/31,5mm

3.2.6. Obstuga terenéw przylegtych

Ulica Willowa zapewnia bezgeednp obstug posesji i infrastruktury bezgeednio przylegtej do ulicy.
Projekt powazano sytuacyjnie i wysokoiowo z otaczajcym ulicg terenem.

3.2.7. Skrzyrowania.
Dokonano niezédnej korekty tukéw na wtzeniu w ul. Reja..
3.2.8. Zjazdy.



10

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki  brukpvbetonowej. Szeroké zjazdéw dostosowana do
szeroké¢ bram wjazdowych na posesje. Zjazdy obramowano eabnz betonowym 8x30. Wymiary zjazdow

przedstawiono na rys. nr 2.

3.2.9. Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia odcinka ulicy zgpktowano kanalizagjdeszczow, ktérej opracowanie

zawiera braza sanitarna.

3.2.10. Oznakowanie i urgdzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego.

W zakresie oznakowania pionowego projektugezsniare organizacji poprzez :

- ustawienie znakoéw pionowych B-20 , stop” gadzwhczeniem w ul. Mikotaja Reja

- ustawienie znaku pionowego D-18 , parking?ypparkingach,

- ustawienie znaku pionowego D-40 ,strefa zsnkania” na pogtku ul. Willowej i w ul. Armii Krajowej przed

skrzyzowaniem z ul. Willovyg

- ustawienie znaku pionowego D-41 , koniec streamieszkania” przed wézeniem w ul. Reja i w ul. Armii

Krajowej za skrzgowaniem z ul. Willovy.

W zakresie oznakowania poziomego projektujezsiiare organizacji poprzez :

- wykonanie linii bezwzgdnego zatrzymania P12 na krgilgi wiaczenia ul. Willowej w ul. Reja

3.3. Rozwhizania branzy sanitarnej

3.3.1. Temat zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany kangjfizeeszczowej zwazane z przebudaywl.Willowej w
miejscowdci Pionki

3.3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacjzdeswej w ul.Willowej wraz z wpustami ulicznymi
stanowicymi odwodnienie drogi.

3.3.3.  Opis rozwigzan projektowych
3.3.3.1 Dane ogdlne

Zgodnie z ustaleniami odwodnieniescz przebudowywanej ul.Willowej nagii poprzez projektowany
system kanalizacji deszczowej z wykorzystanienjghtowanych wpustow ulicznych z osadnikiem.
W zwigzku z powy:szym zaprojektowano gg przewodow odprowadzgjych wody opadowe ze zlewni
obejmupcej obszar ulicy o powierzchni ok. F=0,21ha.
Rurochg i studnie rewizyjne zaprojektowano w jezdni onakocznych ulicach tak, aby umdwi ¢ podgczenie
wpustow ulicznych odwadniggych projektowane ulice.
Wody deszczowe z ul.Willowej pragzone ladg do istniegcej w ul.Armii Krajowej kanalizacji deszczowe,
poprzez separator substancji ropopochodnych dizjgtej na kanale deszczowym studzienki kanalizacyynej
rzednych 155,11/152,17

3.3.3.2. Obliczenie iléci powstatych wod opadowych

Wielkos¢ odptywu wadd deszczowych obliczono wg wzoru:

Q=q*¢*y*F

gdzie:

g - natzenie deszczu miarodajnego przy roczneptatliwosci wystepowania p=20% (1 raz na 5 lat).
Natezenie wynosi q = 131 dfis*ha przy czasie trwania t=15 minut.

¢ - wspotczynnik opénienia, zaleny od ksztattu i wielkéci zlewni, przygto

¢=0,9.

v - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, prag v = 0.9 dla nawierzchni

F — powierzchnia catkowita zlewni. F= 2072 m 0,21 ha

llos¢ wod deszczowych Q20% w czasie trwania 15 minut@daesnawalnego —maksymalny przeptyw:

Zlewnia|

Fdrogi = 0,21 ha

Przeptyw obliczeniowy dla deszczu estatliwasci wystpowania p=20% i czasie trwania t=15 minut:

Q20%, = 131 x 0,9 x 0,9 x 0,21 = 22,28%m
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llos¢ powstatych wod opadowych dla deszczgipletniego o czasie trwania czasie trwania t=15
minut:
V= 22,28 x 900 s = 20,05m
Roczna ilé¢ odprowadzanych wod opadowych:
Vrok,= 2072 x 0,9 x 0,66 1118,9 m

3.3.3.3. Separator substancji ropopochodnych.

Wielkos¢ natzenia deszczu miarodajnego do wymiarowaniadeen oczyszczajcychscieki opadowe z
drdg i parkingbw, wg Rozpogdzenia Ministra Srodowiska, winna b§/przyjmowana w warkei, co najmniej
15 dni/s z hektara powierzchni szczelnej. Gwarantujectzyszczenie, co hajmniej 85 % etofci

rocznego odptywdciekdéw zapewniaic redukcg zanieczyszczew stopniu  gwarantagym nizej podane
wartcici:.

Zawiesina ogélna - do 100 mg/drnponizej

Ekstrakt eterowy - 15 mg/dhi ponize;j.

Doboru osadnika zawiesiny mineralnej oraz sepeaauobstancji ropopochodnych dokonano w oparciu o
wytyczne i katalogi firm posiadaych niezlgdne atesty i aprobaty techniczne.

Obliczenie wielkéci przeptywu nominalnego:

Qnom = 15 dm3/sxha x 0,21 ha x 0,9 x 0,9 = 2,55 Usn

Separator substancji ropopochodnych

Ze wzgkdu na dwustronne wtzenie sj projektowanej kanalizacji deszczowej do istgoej studzienki
kanalizacyjnej (oznaczonej symbolem S-9) na kadaszczowym dobrano dwa separatory substancji
ropopochodnych z osadnikiem, filtrem koalescenayjnipy-passem, o przeptywie 6 I/szkiy.

Separator wychwytuje gglowodory i substancje state zawarte w wodach opgdb. Sktada siz komory
osadnika i komory separacji. System automatyczreguknicia uniemaliwia niekontrolowany zrzut substancji
ropopochodnych. Ugrdzenie posiada przelewowy kanat burzowy typu byspasaliwiajgcy przegcie znacznych
przeptywdw w czasie deszczu nawalnegaséi6d opadowych przechoglzych przez komearseparatora jest
uwarunkowana przeptywem nominalnym. Kiedy zostaj@zekroczony, poziom wody w osadniku wzrastaj a
nadmiar odprowadzany jest kanatem by-pass, nierzapha pracy separatora.

Separator wyposg¢ w nadstawl z wtazenzeliwnym

Przykhd separatora wraz z wymiarami pokazano na rysurnkakeznik

3.3.3.4. Dobor srednic materiatu sieci kanalizacji deszczowej

Doborusrednic projektowanej kanalizacji deszczowej dok@naroparciu o natenie opadu
miarodajnego gicioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minoytyawdopodobigstwie wysgpienia p = 20%.

Jako jednostkowe ngfenie opadu miarodajnego preig: q20% = 131 [dm3/s*ha]

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraprzykanalikami do wpustéw zastosowano

rury zPVCgrubacienne zecianky litg klasy ,S” SDR34, SN8o srednicach:

- PVC 200 x 5,9 sumarycznej diugoi L = 89,5 m (sié projektowana)

- PVC 200 x 5,9 o sumarycznej dhdgid. = 76,1 m (przykanaliki)

- PVC 250 x 7,3 0 sumarycznej dhdgid. = 16,5 m (sié projektowana)

- PVC 315 x 9,2 dlugaci L = 212,5 m (sié projektowana)

Do wykonania rurogigdéw przewiduje i zastosowanie rur PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzibeuggnieniowe systemy
przewodowe z niezgkiczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadn&nkanalizacji. Wymagania dotygze
rur, ksztattek i systemu.

Charakterystyka techniczna rur

Srednica Materiat Nazwa handlowa Typ pogczenia Sztywnasé
nominalna charakterystyka
D [mm] - - - SN [KN/m?]
200 PVC rury gtadkie kielichowe (nasuwka) 8
250 PVC rury gtadkie kielichowe (nasuwka) 8
315 PVC rury gtadkie kielichowe (nasuwka) 8

Lokalizacg studzienki i wpustow ulicznych przedstawiono géatzysunkowej, na rysunku zagospodarowania
terenu.

3.3.3.5. Przykanaliki od wpustow ulicznych
Przykanaliki dla wpustow ulicznych zaprojektowanmez PVC grubéciennych zéciank lita klasy ,,S”
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SDR34, SN8 $rednicyPVC 200 x 5,9
3.3.3.6. Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne

Studnie kanalizacyjne

Na odcinkach diszych nk L=50,0 m, a take przy zmianie kierunku przeptywu oraz pgdieniach
wpustow ulicznych nalgy zastosowastudnie rewizyjne i pgkzeniowe. Zaprojektowano studnie zddw
zelbetowych. Studnie nalg wykona z kregdw zelbetowych @ 1200 przykrytych plyhadstudzierpPO 144 oraz
wilazemzeliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) stpdwinna by elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabmyiame studni winny byywykonane z betonu klasy C35/45 i
tagczone pomidzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugoagn na wigb

i piéro, a w pozostatych przypadkachygromocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodniENz681-1.
Studnie wyposgy¢ w stopnie ztazowe. W miejscu przeip przez studgirurochg prowadzé w tulejach
ochronnych.

Wszystkie studnie wyposgt w betonowy piejtien odchzajacy przykryty wiazenreliwnym typu
ciezkiego klasy D400.

Wopusty uliczne

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowednicy wewgtrznejDN=500mm, wykonane z
betonu C35/45. Wysoké osadnika h = 0,6 m. Dno osadnikowe powinné égmentem monolitycznym.
Zwienczeniem wpustu jest plyta przykredmikowa osadzona na péefeniu odcyzajacym. Na plycie

przykraveznikowej naley zamontowa zeliwng kratke sciekowg zgodnie z PN-EN 124:2000.a¢kza
pomiedzy poszczegolnymi elementami wpustu powinng byspoinowane i zatarte na gtadko zagraementow.
Policzenie betonowej studzienddiekowej z przewodem kanalizacyjnym rgustje za pomaogprzefcia szczelnego
wbudowanego w element pragkeniowy.

Zaprojektowano kratksciekows zeliwnag o wymiarach 585x390 mm z przegubami i gazrkotnierzem o
srednicy @ 685 mm. Klasa olbginia kratki D400 wg klasyfikacji EN124

3.3.4. Oznakowanie trasy rurocagow
Przed zasypaniem trasurociggéw naley oznakowd tasmg z metalovg wktadks koloru bgzowego.
Tasme umiesci¢c w wykopie na wysokéi h=0,5m nad ruroggiem

3.3.5. Roboty ziemne i montzowe rurociaggéw

Rurochgi nalez uktada& w wykopach wskoprzestrzennych na podsypce piaskowej gitibol5 cm z
calkowita obsypl piaskows na szerokéci wykopu i nad rurogigiem, & do najnkszej warstwy drogowej.
Pozostad czsé¢ wykopu zasypywazgodnie z projektem drogowy#asypk wykonywa z zagszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotioi. W gruntach staborsaych wykon& wzmocnienie podtza pod rurocig
za pomog podsypki piaskowawirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nebgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Rury uktadé@ na podsypce z piasku o grébbl5-20 cm, z podbiciem na catej dhigbi zasypywa
piaskiem do wysokii 30cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi bwlna od bryt i kamieni. Zagzczanie
poszczegodlnych warstw i dalsza zasypka wg. Insjrpkaducenta. Przy zg@gzczaniu pierwszych warstwywac

sprztu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspétanyk zagszczenia winny wynoéiwg PN-74/B-
02380 minimum :

- dla warstwy o grubii do 1,0m poriej korony drogi — 0,97

- poniej — 0,95

Po zakdczeniu uktadania rur nalg przeprowadd prob; szczelnéci zgodnie z obovgzujgcymi
przepisami. Prépwykon& przy odstonjtych zhczach i wlotach do studzienek. Dla kanatow b&reniowych
zgodnie z PN-92/B-10735 wykofhardly wodry poddajc rurocikg dziataniu dinienia 3 mHO przez czas 15
minut. Préba jest pozytywna gdy nacach nie pojaviisie kropelki wody i dopetniania ikei wody nie przekroczy
w czasie proby 0,02 l/frppowierzchni rury. Po prébach i odbiorze rueggizasypé

Przed przyapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci ampa recznych przekopéw kontrolnych
ustal szczegdtowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego. W rejonie istiiego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego cakd prac prowadzi bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegélnej oatisci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét stosowaic do uwag zawartych w téei uzgodnié poszczegélnych gestorow
sieci i z wigcicielami terenow.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggow z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zabezpiecpyzez
podwieszenie, a przed zasypaniem zgtdsi sprawdzenia  technicznego odpowiednimigitelom uzbrojenia.

W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowejzgwodami energetycznymi oraz telekomunikacyjnyeni n
kable energetyczne nalezatazy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzoremseieieli sieci.

Wykopy pod rurocigi wykon& jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskesitvgy mi
lub balami drewnianymi rozpartymi ajglakami. Deskowanie zabezpiecgag wykop powinno wystawamin. 15
cm ponad krawdz wykopu w

celu zabezpieczenia go przed spadanamdni, gruntu itp. Odlegks miedzy bezpiecznymi zégiami dla
pracownikéw nie mee przekraczal5 m.

Z uwagi na tatw dostpnas¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezygiebarierkami

ochronnymi ustawionymi w odlegtoi min. 1m od krawdzi wykopu i dwietli¢ w nocyswiattem pomaraczowym.
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W rejonie prowadzonych prac ustéwadpowiednie  znaki drogowe informacyjne oraz nakgaiograniczenie
predkasci.
Prace ziemne wykobagodnie z PN-B-10736.
Teren po robotach ziemnych przywrédio stanu pierwotnego.

3.3.6. Zabezpieczenie wykopow, prz&ia dla pieszych
Poniewa catai¢ rob6t wykonywana é¢xizie w terenie tatwo doaginym dla os6b postronnych, wykop nale
zabezpieczy na catej diugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronn@getli¢ w nocyswiatlem
pomaraczowym. Przy ulicy musgby¢ ustawione znaki informage o prowadzonych robotach. W celu
umazliwienia
pieszym prz&jia w poprzek wykopu, déjia do budynkow - wykoréaktadki z
pogczami. Na dojazdach do zabuddwainstalowd mostki przejazdowe.

3.3.7. Uwagi kacowe

- Nalezy bezwzgtdnie zgtost rozpoczcie robdt whacicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowd sie do uwag zawartych w téei uzgodnié poszczegdélnych wigicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieczyadz6r uytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego nad provesymi
robotami.

- W strefie bezpaedniego zblienia do istniejcego uzbrojenia wykopy prowadaiecznie z zachowaniem
szczegolnej ostémosci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowargrojenie podziemne roboty najeprzerwa i ustali
jego wytkownika.

- Trasa rurogigébw powinna by wytyczona geodezyjnie przed rozpeciem robét.

- Istniepce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne ludiskpodwadniajce naley bezwzgédnie
doprowadzt do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczhyenergetycznych wykonywa
recznie.

- Podczas transportu rur, nawis niezeaby¢ wiekszy niz 1.0m od dtugéci pojazdu.

- Podczas wykonywania rob6t w pohlidrzew, zabezpieczydrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiagegine atesty i opinie higieniczne.

3.3.8. Warunki BHP
Wszystkie prace natg prowadzt zescistym zachowaniem warunkéw BHP, . :

- rozporadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/@@z. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-mori@awych i rozbiérkowych

- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwantel przewody wod.-kan.

-PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopgakowa i zabezpiecz§ przed dosfpem osob
niepowotanych

- wyposay¢ budove w apteczk umazliwiajgcg udzielenie pierwszej pomocy w razie  wypadku

- przeszkolt pracownikdw zatrudnionych przy ukltadzie sieci wkedn. W zakresie BHP odémie robét
ziemnych

3.3.9.  Warunki techniczne wykonania i odbioru
Wykonanie i odbidr inwestycji musi byzgodne z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sikeinalizacyjnych, Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 9
Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragéw z PVC.

Uwagi :

- Wiazy studzienek na terenie utwardzonymzyatamawid na obcgzenie w klasie D400 kN z uwagi na
transport poruszajcy sk po w/w terenie

- Rzdne wtazdw wpustdw i studzienki dostosdd@a nawierzchni.

Z uwagi na brak rzdnych posadowienia istn. kanalizacji sanitarnej gy zwrécé szczegOlp uwage
podczas wykonywania wykopow pod projektowaie’ i przykanaliki kanalizacji deszczowej.
4. ZESTAWIENIE DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH OBIEKTU

Przewidziane elementy zagospodarowania:

Powierzchnia projektowanych elementéw:
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- nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy -1729

- dojscia piesze z kostki brukowej betonowej —389m

- zjazdy z kostki brukowej betonowej — 551%m
- parkingi, plac postojowy i droga dojazdowa z kobtukowej betonowej - 348m
- zielen - 63fm

Dtugos¢ projektowanych elementéw:

- krawezniki —852mb
- obrzeza 6x20 —75mb
- obrzeza 8x30 — 258 mb

5. DANE O TERENIE ZWI AZANE Z REJESTREM ZABYTKOW | OCHRON A NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektantyt&kowymi i nie znajduje siw kolizji z zarejestrowanymi
stanowiskami archeologicznymi. Podczas realizagjiveistycji, w przypadku ujawnienia nieznanych adot
stanowisk, dalsze prace powinnyc¢hgrowadzone pod nadzorem archeologa w celu zaleasim ewentualnych
odkry¢ przez zniszczeniem.

6. DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Inwestycja znajduje sipoza granicami terendéw gorniczych

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowa ul. Willowej w Pionkach nie wykraczagobszar dziatek nr 1352/3, 970/1, 1363/1, 298/55,
1381.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Zgodnie z Rozporgzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010rspvawie przedsivzie¢ mogicych
znacaco oddziatywd na srodowisko — planowana Inwestycja nie jest zaliczaita przedsiwzig¢ mogcych
potencjalnie znagro oddziatywd na srodowisko. W zasgigu Inwestycji niw wysipuja obszary podlegage
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietniad200 ochronie przyrody.

W bezpdrednim otoczeniu brak jest obszaréw parkéw naroatwyobszaréw Natura 2000, $fgch
komplekséw promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej omdaszarow na ktorych znajdujsic pomniki historii
wpisane na , list dziedzictwaswiatowego”.

9. UWAGI KO NCOWE

Dla posadowienia obiektu przyp pierwsz kategoré geotechniczp Oceny kategorii geotechnicznej
dokonano w opiri geotechniczpwraz z dokumentagjpoditaza gruntowego. Wykonano dwa otwory geotechniczne
o gkebokasci 2m . Nie stwierdzono wygbowania wod gruntowych.

9.1. Urzadzenia obce.

Budowe oraz zabezpieczenie i przebudowrzadzen obcych kolidugcych z przebudowgv ul. Willowe;j
naley zabezpieczy w oparciu o warunki wydane przez wdicieli siec. Niniejsza dokumentacja byta
przedmiotem narady koordynacyjnej — protokét nr GB®80.377.2016 w dniu 29.09.2016r.

1. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych kigycych sé z projektowanymi zjazdami wykonano rurami
PP @110.

2. Budowe nowego odcinka kanalizacji deszczowej wykonanodng® z warunkami PWKC:444/16 z
dnia 25.08.2016r wydanymi przez Przetsrstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkac
Sp. Z o.0. ul. Zaktadowa 7, 26-670 Pionki tel. 485325 14. Opracowanie budowy kanalizacji
deszczowej w projekcie bransanitarne;j.



