3. Stata organizacja ruchu.

W zakresie oznakowania pionowego projektugezsniare organizacji poprzez :

»  Ustawienie znakéw pionowych B-20 , stop” przedigdeniem w ul. Mikotaja Reja

» Ustawienie znaku pionowego D-18 , parking” przylpagach,

» Ustawienie znaku pionowego D-40 ,strefa zamieszKana pocztku ul. Willowej i w ul. Armii Krajowej przed
skrzyzowaniem z ul. Willovyg

e Ustawienie znaku pionowego D-41 , koniec strefy mmpkania” przed wgkczeniem w ul. Reja i w ul. Armii

Krajowej za skrzgowaniem z ul. Willovy.

W zakresie oznakowania poziomego projektugezaniare organizacji poprzez :

Wykonanie linii bezwzgidnego zatrzymania P12 na krglei wiagczenia ul. Willowej w ul. Reja

Wszystkie znaki pionowe nafg wykona w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il genejgc

Wszystkie projektowane znaki pionowe winny speinimymagania Rozposdlzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéwhitécznych dla znakéw i sygnatdw drogowych orazadren
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

Wszystkie znaki poziome przewidujedd wykonania w technologii oznakowania grubowaostego w technologii

chemoutwardzalnej, zgodnie z wymaganiami Rozgpwenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2088 220, poz. 2181), przy dodatkowym zadniu wspotczynnika
odblasku w catym okresie eksploatacyjnym (min.t8)la min. 300 mcd/Ix m2

Projektowane oznakowanie zaznaczono na rys. Rolbrem czerwonym.

4. Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej aizgcji ruchu — 2017r.

5. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie @zporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wip&
2003r w sprawie szczegOtowych warunkéw zdeania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzad tym
zarzdzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz. 1729/.



